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Minchen, 21. Oktober 2020

Verbreiterung Bodenseestralie

Burgerantrag:

Die Anfang Dezember 2019 dem BA22 vorgelegten Vorschlage vom Planungsreferat,
Baureferat und MGS fiir eine dritte Fahrspur der Bodenseestral3e zeigen ein Stral3en-
profil das stark befremdet. Die vorhandene Stral3enbreite von insgesamt 20,00 m soll
bei diesen Vorschlagen unverandert bleiben trotz einer weiteren Fahrbahn und dem
Erhalt der Alleebaume. Ich erwarte eine ausgereifte Uberarbeitung der vorgelegten Va-
rianten.

Begriindung:

Die stadteinwarts fihrende Stral3enseite der Vorschlage zeigt zwei Fahrspuren (zwei
Pkws). Darunter ist erkennbar, dass aus der vorhandenen Spurbreite von 3,50 m dann
mit 4,75 m Breite 2 Fahrspuren werden sollen. Das bedeutet, dass die Verbreiterung
um nur 1,25 m eine weitere Fahrspur als Ergebnis bringen soll. Das fuhrt dazu, dass
diese zwei Fahrspuren verschmalert werden missten und zwar in einem so grof3en
MalRe wie wir dies zumeist nur auf den Baustellenfahrbahnen auf unseren Bundes-
Autobahnen auf der linken Spur mit 2,10 m kennen. Viele Fahrzeuge auch der Pkws
sind mit ihren AulRenspiegeln breiter als diese Fahrbahn. Da auch Lkws und Busse in
der Bodenseestral3e fahren mussen, muss zumindest die rechte Fahrbahn breiter wer-
den. Eine Verbreiterung ohne gréReren Strallenraum zu Lasten der sudlichen Grund-
stucke ist nicht vorstellbar. Diese dem BA22 vorgelegten Vorschlage (siehe Bild) sind
als zuklnftige Dauerldsung nicht akzeptabel.

Reinhard Bernsdorf



Bestand Bodenseestralle

Querschnitt Hohe Netto-Markt

Planung Variante 1 Bodenseestralle: Verbreit

rung Richtung Siiden

Querschnitt Hohe Netto-Markt

3.80
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Planung Variante 2 Bodenseestralle: beidseitige Verbreiterung

Querschnitt Hohe Netto-Markt

3.00

Planung Variante 2 Bodenseestralle: Neubau

Querschnitt Hohe Netto-Markt

2000




